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УШКИ ТИПА УД

Наименование

Размеры, мм Разрушающая  
нагрузка,  

кН, не менее

Масса,  
кг, не болееD H H

1

CЕРЬГИ ТИПА СР, СРС
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Наименование

Размеры, мм Разрушающая
нагрузка,  

 кН, не менее

Масса,  
кг, не болееB

1
B

2
b D D

1
H H

1

16

УШКИ  ДВУ ХЛАПЧАТЫЕ 
ТИПА У2 И У2   К

Наименование Рис.
Размеры, мм Разрушающая

нагрузка,  
кН, не менее

Масса,  
кг, не болееB B

1
B

2
D

1
d H H

1

1 61 16

2 61 16

УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ 
ТИПА У1К и У1

2

У1-7-16 2 52 58 16 17 19,2 95,5 123 70 0,67

РИС. 1 РИС. 2

1

рис

52 58 17 19,2 70 0,62У1K-7-16 76,0 104,05

Предназначены для соедине-
ния стержня подвесного 
изолятора или серьги с другой 
линейной арматурой. Гнездо 
сферического шарнирного 
соединения ушек выполняется 
по ГОСТ 27396-93. Соединитель-
ные размеры проушины 
соответствуют требованиям 
ГОСТ 11359-75. Для запирания 
стержня изолятора или пестика 
серьги в гнезде ушки комплек-
туются W- образными замками. 
Ушки для воздушных линий 
электропередачи выпускаются 
следующих типов: У1 – ушки 
однолапчатые; У1К – ушки 
однолапчатые укороченные. 
Ушки У1К предназначены для 
комплектации изолирующих 
подвесок без защитной армату-
ры. Их применение сокращает 
длину и массу подвески. 
Изготавливаются по ГОСТ Р 
51177-2017

ГОСТ Р 51177-2017



УШКИ 
УКОРОЧЕННЫЕ ТИПА 
УСК

Наименование Рис.
Размеры, мм Разрушающая

нагрузка,  
 кН , не менее

Масса,  
кг, не болееd d

1
D B

1
B

2
H H

1

1

Наименование
Размеры, мм Разрушающая 

нагрузка,  
кН, не менее

Масса,  
кг, не болееРис. B B

1
D d d

1
Н H

1

66 16

СКОБА ТИПА СК
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Наименование Рис.

Размеры, мм
Разрушающая

нагрузка,  
 кН, не менее

Масса,  
кг, не болееD D

1
d H H

1
L L

1

S

min max

16 16 135 6

3 6

3 16 6

5 16 6

НАЗНАЧЕНИЕ:

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА КГП
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Обозначение
Размеры, мм Разрушающая  

нагрузка,  
кН, не менее

Масса,  
кг, не болееА b D D

1
H H

1
L

16 35

НАЗНАЧЕНИЕ:

Наименование
Размеры, мм Разрушающая  

нагрузка,
 кН, не менее

Масса,  
кг, не болееB

1
b d D A L H B

16 16 56

НАЗНАЧЕНИЕ:

Наименование
Регулируемая 

длина, А
Размеры, мм Разрушающая 

нагрузка,  
кН, не менее

Масса,  
кг, не 
болееmax min B B

1
b D d L H

56 16 16

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА ПРР

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРЯМЫЕ ТИПА ПР
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Наименование
Размеры, мм Разрушающая  

нагрузка, 
кН, не менее

Масса,  
кг, не болееА b D D

1
L

16

НАЗНАЧЕНИЕ:

Наименование Рис.

Размеры,  
мм

Разрушающая 
нагрузка,

 кН, не менее

Масса,  
кг, не более

A A
1

B
2

B
1

B b D d L H

1
56

16
16

3

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ ТИПА ПТМ

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ВЫВЕРНУТЫЕ ТИПА ПРВ

ГОСТ Р 51177-2017
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8-800-222-26-68

info@n-sip.ru

www.n-sip.ru 




